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DOORventdB 
 

Akustyczna, opadająca listwa wentylacyjna do drzwi  

wewnętrznych w domach 
z rekuperacją ciepła 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ochrona akustyczna przy jednoczesnej wentylacji 

 Elastyczna uszczelka dopasowująca się do podłogi 

 Zastosowanie także przy nierównych podłogach 

 Wyrównanie spadku podłogi 15 mm na długości 1000 mm 

 Przekrój kanału w skrzydle drzwiowym 30mm x 43 mm 

 Wysokość uszczelki do 25 mm, opadanie 20 mm 

 Istnieje możliwość skrócenia listwy maks. 125 mm  

 Długości fabryczne:335, 460, 585, 710, 835, 960,  

            1085,1210, 1335, 1460 mm                       

 Kraj pochodzenia Szwajcaria 

 Certyfikat MINERGIE  

 Gwarancja 7 lat 

 

DOORvent 28  

 
 Współczynnik izolacyjności akustycznej do 27,7 dB 
 Maksymalny przepływ powietrza 200 m3/h 

 Przepływ powietrza 30 m3/h, przy różnicy ciśnień 3,9 Pa                                

     (szerokość drzwi do 1050mm) 

 Wersje:                                                                                             Rys. DOORvent 28 

 DOORvent 28 S, standard                                                                     

 DOORvent 28 FH, z wkładką akustyczną z materiału trudnopalnego 

 

DOORvent 23 
 

 Współczynnik izolacyjności akustycznej do 23,2 dB  

 Maksymalny przepływ powietrza 250 m3/h 

 Przepływ powietrza 40 m3/h przy różnicy ciśnień 3,2 Pa                                               

(szerokość drzwi do 1050mm) 

Wersje: 

 DOORvent 23 S, standard 

 DOORvent 23 FH, z wkładką akustyczną z materiału trudnopalnego  

 
 

Rekomendowane do domów pasywnych przez szwajcarski instytut   
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