Flop’

WENTYLACJA OKIENNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

« NAWIEWNIKI “SELECT PC” B
e LISTWY WENTYLACYJNE “SELECT”

FLOP SYSTEM sp. z o0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl

tit/i/01/07






Flop’

SPIS TRESCI
Czesc¢ I: NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE - CISNIENIOWE "SELECT PC"

1.  AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA

"SELECT PC" TYP S13 2000/PC15 4
1.1 ZAKRES STOSOWANIA 4
1.2 OPIS TECHNICZNY 4
1.2.1 Sposodb montazu w oknach drewnianych 6
1.2.2 Sposob montazu w oknach PVC 9
1.3 RYSUNKI TECHNICZNE 10
2. AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA

"SELECT PC" TYP S13 4000/PC30 15
21 ZAKRES STOSOWANIA 15
2.2 OPIS TECHNICZNY 15
2.2.1 Sposdb montazu w oknach drewnianych 17
2.2.2 Sposob montazu w oknach PVC 20
2.3 RYSUNKI TECHNICZNE 21
3. AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA

TYP R13 4000/PC30 26
3.1 ZAKRES STOSOWANIA 26
3.2 OPIS TECHNICZNY 26
3.2.1 Sposbéb montazu w oknach drewnianych 27
3.3 RYSUNKI TECHNICZNE 27
4. ZALACZNIKI 32
41 CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWOWE NAWIEWNIKOW TRIMVENT

SELECT W OKNACH DREWNIANYCH 32
42 CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWOWE NAWIEWNIKOW TRIMVENT

SELECT W OKNACH PVC 32
4.3 APROBATA TECHNICZNA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ 33
Czesc¢ Il: OKIENNE LISTWY WENTYLACYJNE "SELECT" 35
FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl

1/44 tit/i/01/07






Flop’

Czesé |

Nawiewniki powietrza
typu SELECT PC:

S13 2000/PC15
S13 4000/PC30
R13 4000/PC30

FLOP SYSTEM sp. z o0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl

3/44 tit/i/01/07



Flop’

DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

1. NAWIEWNIK POWIETRZA S13 2000/PC15

1.1 ZAKRES STOSOWANIA

Nawiewniki powietrza TRIMVENT SELECT S13 2000/PC15 sg urzadzeniami do stosowania
w ramach o$cieznic lub skrzydet jednoramowych okien drewnianych oraz PVC.
Przeznaczone sg do wymiany powietrza w pomieszczeniach z grawitacyjng lub mechaniczng
wentylacjg wywiewng, w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;.
Z uwagi na wymagania dotyczace wiasciwosci przeptywowych, nawiewniki S13 2000/PC15
powinny by¢ stosowane po dwie sztuki w jednym oknie.

Stosowanie nawiewnikéw TRIMVENT SELECT typu S13 2000/PC15 powinno by¢ zgodne z:

- Projektem technicznym okreslonego obiektu, uwzglednigjacym wymagania obowigzujgcych
norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegdlnosci PN-83/B-03430/Az3:2000
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U.z2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Instrukcjg ITB 343/96,

- WymaganiamiAprobaty Technicznej ITB AT-15-5846/2006.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/2836/01/2002, wydanym przez Panstwowy Zaktad

Higieny w Warszawie, nawiewniki S13 2000/PC15 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

1.2 OPIS TECHNICZNY

Nawiewnik Trimvent Select S13 2000/PC15 sktada sie z nastepujgcych elementow:
a) czerpni powietrza,
b) regulatora nawiewu,
c) uktadu zdalnej regulacji (opcjonalnie).

Czerpnia powietrza jest elementem montowanym po zewnetrznej stronie okna. Wykonana
jest z aluminium pokrytego farbg proszkowg oraz tworzywa sztucznego. Posiada membrane,
stanowigcg zawor aerostatyczny skutecznie zabezpieczajacy przed nadmierng wentylacjg
i utratg ciepta. Dzieki temu nawiewnik wiasciwie dozuje powietrze wptywajgce do
pomieszczenia.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

Regulator nawiewu znajduje sie po wewnetrznej stronie okna, a jego element ruchomy -
kierownica powietrza, sterowana jest recznie z mozliwoscig ustawienia kierunku nawiewu
powietrza do gory, w dot lub do gory i w dot jednoczesnie (dotyczy regulacji bezposredniej).
Ukfad zdalnej regulacji jest montowany po wewnetrznej stronie okna, wzdtuz pionowego
ramiaka skrzydta. Sterowany jest recznie za pomocg dzwigni i ciegna sznurkowego,
umozliwiajac regulacje objetosci strumienia powietrza nawiewanego w kierunkach: gora/dét
rownoczesnie.
Czerpnia powietrza i regulator nawiewu stanowig jednoczesnie ostony zewnetrzng
i wewnetrzng kanatu nawiewnego wykonanego w ramie lub skrzydle okna.
a) Czerpnia powietrza montowana jest od strony zewnetrznej i sktada sie z:
- okapnika wykonanego z lakierowanego aluminium 6063 HIT T6,
- elementéw bocznych umozliwiajgcych zamocowanie czerpni do korpusu okna (ABS),
-regulatora cisnieniowego (ABS),
- siatki przeciw insektom (aluminium 6063 HIT T6).
b) Regulator nawiewu, montowany od strony wewnetrznej, ktéry sktada sie z:
- korpusu regulatora (ABS),
- kierownicy powietrza (element ruchomy),
- maskownic wkretéw.
c) Uktad zdalnej regulacji poziomu otwarcia nawiewnika sktada sie z:
- dzwigni wykonanej z tworzywa sztucznego ABS,
- ciegna sznurkowego,
- elementu sprezystego umozliwiajgcego powrot kierownicy powietrza
do pozycji zamknietej,
- prowadnicy ciegna sznurkowego wykonanej z tworzywa sztucznego ABS.
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Rys.1 Uktad zdalnej regulacji stosowany
do nawiewnikow S13 2000/PC15
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

1.2.1 Spos6éb montazu w oknach drewnianych

Nawiewniki Trimvent® Select S13 2000/PC 15 powinny by¢é montowane w gérnych,
poziomych ramach oscieznic lub skrzydet po wykonaniu w elemencie okna otworu (kanatu
przelotowego) o srednicy ¥16 mm, nachylonego pod katem 18°. Zainstalowanie tych
nawiewnikow wigze sie z wykonaniem kanatow wlotowych powietrza przez frezowanie
podtuznych otworéw w ramie skrzydta lub w o$cieznicy.

Wielkosci otwordéw zostaty podane w opisie technicznym. Otwory nalezy wykonaé frezem
tarczowym (np. MSTB) lub palcowym. Wysokos¢ kanatu pozwala na montaz nawiewnika
w typowych ramach skrzydta okiennego, co jest bardzo wygodne zaréwno na etapie
produkcji okna, jak i w istniejacej stolarce okiennej. Z uwagi na wymagania dotyczace
wiasciwosci przeptywowych, nawiewniki S13 2000/PC15 powinny byé stosowane po dwie
sztukiw jednym oknie.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

ELEMENT] QFIS

Rys. 1 Schemat montazu nawiewnikéw typu S13 2000/PC15 i S13 4000/PC30
w oscieznicy okna drewnianego
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

L *arnmia P15 4 %

Eeaguiater nawiewu =13 2C001
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Skrzycio okna

Qscieznica

ELEMENT CPIS

Rys. 2 Schemat montazu nawiewnikéw typu S13 2000/PC15 i S13 4000/PC30
w skrzydle okna drewnianego
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

1.2.2 Spos6b montazu w oknach PVC.

Nawiewniki Trimvent® Select S13 2000/PC15 powinny by¢ montowane w goérnych,
poziomych ramach o$cieznic i skrzydet (przylgach), po wykonaniu w elemencie okna otworu
(kanatu przelotowego) o wysokosci zgodnej z rysunkiem ponizej.

Otwory nalezy wykonac frezem tarczowym (np. MSTB) lub palcowym. Wysokos¢ kanatu
pozwala na montaz nawiewnika w typowych ramach skrzydfa okiennego, co jest bardzo
wygodne zaréwno na etapie produkcji okna, jak i w istniejacej stolarce okiennej. Z uwagi na
wymagania dotyczgce wiasciwosci przeptywowych, zalecane jest aby nawiewnki S13
2000/PC15 byty stosowane po dwie sztuki w jednym oknie.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

2. NAWIEWNIK POWIETRZA S13 4000/PC30

2.1 ZAKRES STOSOWANIA

Nawiewniki powietrza TRIMVENT® SELECT S13 4000/PC30 sg urzadzeniami do stosowania
w ramach oscieznic lub skrzydet jednoramowych okien drewnianych oraz w przylgach okien
PVC. Przeznaczone sg do wymiany powietrza w pomieszczeniach
z grawitacyjng lub mechaniczng wentylacja wywiewng w obiektach budownictwa
mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Stosowanie nawiewnikow TRIMVENT® SELECT typu S13 4000/PC30 powinno by¢ zgodne z:

- Projektem technicznym okreslonego obiektu, uwzglednigjacym wymagania obowigzujacych
norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegolnosci PN-83/B-03430/Az3:2000
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Instrukcja ITB 343/96,

- WymaganiamiAprobaty Technicznej ITB AT-15-5846/2006.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/2836/01/2002, wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie, nawiewniki S13 4000/PC30 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

2.2 0PISTECHNICZNY

Nawiewnik Trimvent® Select S13 4000/PC30 sktada sie z nastepujacych elementéw:
a) czerpnipowietrza,
b) regulatora nawiewu,
c) uktadu zdalnejregulacji (opcjonalnie).

Czerpnia powietrza jest elementem montowanym po zewnetrznej stronie okna.
Wykonana jest z aluminium pokrytego farbg proszkowg oraz tworzywa sztucznego. Posiada
membrane, stanowigcq zawoér aerostatyczny skutecznie zabezpieczajgcy przed nadmierng
wentylacjg i utratg ciepta. Dzieki temu nawiewnik wiasciwie dozuje powietrze wptywajgce do
pomieszczenia.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

Regulator nawiewu znajduje sie po wewnetrznej stronie okna, a jego element ruchomy -
kierownica powietrza, sterowana jest recznie z mozliwoscig ustawienia kierunku nawiewu
powietrza do goéry, w dot lub do gory i w dot jednoczesnie (dotyczy regulaciji bezposredniej).
Uktad zdalnej regulacji jest montowany po wewnetrznej stronie okna, wzdtuz pionowego
ramiaka skrzydta. Sterowany jest recznie za pomoca dzwigni i ciegna sznurkowego,
umozliwiajgc regulacje objetosci strumienia powietrza nawiewanego w kierunkach: géra/dét
rownoczesnie.

Czerpnia powietrza i regulator nawiewu stanowig jednoczesnie ostony zewnetrzng
i wewnetrzng kanatu nawiewnego wykonanego w ramie lub skrzydle okna.
a) Czerpnia powietrza montowana jest od strony zewnetrznej i sktada sie z:
- okapnika wykonanego z lakierowanego aluminium 6063 HIT T6,
- elementéw bocznych umozliwiajgcych zamocowanie czerpni do korpusu okna (ABS),
- regulatora cisnieniowego (ABS),
- siatki przeciw insektom (aluminium 6063 HIT T6).
b) Regulator nawiewu, montowany od strony wewnetrznej, ktory sktada sie z:
- korpusu regulatora (ABS),
- kierownicy powietrza (element ruchomy),
- maskownic wkretow.
c) Uktad zdalnej regulacji poziomu otwarcia nawiewnika sktada sie z :
- dzwigni wykonanej z tworzywa sztucznego ABS,
- ciegha sznurkowego,
- elementu sprezystego umozliwiajgcego powrot kierownicy powietrza do pozycji
zamknietej,
- prowadnicy ciegna sznurkowego wykonanej z tworzywa sztucznego ABS.
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Rys.2 Uktad zdalnej regulacji stosowany
do nawiewnikéw S13 4000/PC30

FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl

16/44 tit/i/01/07


User
B



Flop M

DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

2.2.1 Sposéb montazu w oknach drewnianych

Nawiewniki Trimvent® Select S13 4000/PC30 powinny by¢é montowane w gornych,
poziomych ramach oscieznic lub skrzydet po wykonaniu w elemencie okna otworu (kanatu
przelotowego) o Srednicy &16 mm, nachylonego pod katem 18°.

Wielko$ci otworow zostaty podane w opisie technicznym. Otwory nalezy wykonaé frezem
tarczowym (np. MSTB) lub palcowym. Wysokos¢ kanatu pozwala na montaz nawiewnika
w typowych ramach skrzydta okiennego, co jest bardzo wygodne zaréwno na etapie produkcji
okna, jak i w istniejgcej stolarce okiennej. Z uwagi na wymagania dotyczace wiasciwosci
przeptywowych, nawiewniki S13 4000/PC30 powinny by¢ stosowane po jednej sztuce
w jednym oknie.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

Rys.1 Schemat montazu nawiewnikéw typu S13 2000/PC15 i S13 4000/PC30
w oscieznicy okna drewnianego
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

L *arnmia P15 4 %

Reguiater nawiewu S13 2C00)

Skrzydio okna
Oscieznica

ELEMENT CPIS

Rys.2 Schemat montazu nawiewnikéw typu S13 2000/PC15i S13 4000/PC30
w skrzydle okna drewnianego
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

2.2.2 Spos6b montazu w oknach PVC.

Nawiewniki Trimvent® Select S13 4000/PC30 powinny byé montowane w gornych,
poziomych ramach oscieznic i skrzydet (przylgach), po wykonaniu w elemencie okna otworu
(kanatu przelotowego) o wysokosci zgodnej z rysunkiem ponize; .

Otwory nalezy wykonac¢ frezem tarczowym (np. MSTB) lub palcowym. Wysoko$¢ kanatu
pozwala na montaz nawiewnika w typowych ramach skrzydta okiennego, co jest bardzo
wygodne zarowno na etapie produkcji okna, jak i w istniejgcej stolarce okiennej. Z uwagi na
wymagania dotyczace wiasciwosci przeptywowych, zalecane jest, aby nawiewniki S13
4000/PC30 byly stosowane po jednejsztuce w jednym oknie.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

3. NAWIEWNIK POWIETRZA R13 4000/PC30
3.1 ZAKRES STOSOWANIA

Nawiewniki powietrza TRIMVENT® SELECT R13 4000/PC30 sq urzgdzeniami do
stosowania w ramach oscieznic lub skrzydet jednoramowych okien drewnianych.
Przeznaczone sg do wymiany powietrza w pomieszczeniach z grawitacyjng lub mechaniczng
wentylacjg wywiewna, w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;j.
Stosowanie nawiewnikéw TRIMVENT® SELECT typu R13 4000/PC30 powinno by¢ zgodne z:
- Projektem technicznym okreslonego obiektu, uwzglednigjacym wymagania obowigzujgcych
norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegolnosci PN-83/B-03430/Az3:2000
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)
- Instrukcjg ITB 343/96,
- WymaganiamiAprobaty Technicznej ITB AT-15-5846/2006.
Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/2836/01/2002, wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie, nawiewniki R13 4000/PC30 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

3.20PISTECHNICZNY

Nawiewnik Trimvent® Select R13 4000/PC30 sktada sie z nastepujacych elementéw:

a) czerpni powietrza,

b) regulatora nawiewu,

c) uktadu zdalnej regulacii.
Czerpnia powietrza jest elementem montowanym po zewnetrznej stronie okna. Wykonana
jest z aluminium pokrytym farbg proszkowa oraz tworzywa sztucznego. Posiada membrane,
stanowigcq zawor aerostatyczny skutecznie zabezpieczajgcy przed nadmierng wentylacjg
i utratg ciepta. Dzieki temu nawiewnik wtasciwie dozuje powietrze wptywajgce do
pomieszczenia.
Regulator nawiewu znajduje sie po wewnetrznej stronie okna, a jego element ruchomy -
kierownica powietrza, sterowana jest recznie z mozliwoscig ustawienia kierunku nawiewu
powietrza do gory, w dotlub do gory i w dotjednoczesnie.
Czerpnia powietrza i regulator nawiewu stanowig jednoczesnie ostony zewnetrzng
i wewnetrzng kanatu nawiewnego wykonanego w ramie lub skrzydle okna.

FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

a) Czerpnia powietrza montowana jest od strony zewnetrznej i sktada sie z:
- okapnika wykonanego z lakierowanego aluminium 6063 HIT T6,
- elementdéw bocznych umozliwiajgcych zamocowanie czerpni do korpusu okna (ABS),
- regulatora cisnieniowego (ABS),
- siatki przeciw insektom (aluminium 6063 HIT T6).
b) Regulator nawiewu, montowany od strony wewnetrznej, ktéry sktada sie z:
- korpusu regulatora (ABS),
- kierownicy powietrza (element ruchomy),
- maskownic wkretow,
c) Uktad zdalnej regulacji poziomu otwarcia nawiewnika sktada sie z :
- dzwigni wykonanej z tworzywa sztucznego ABS,
- ciegna sznurkowego,
- elementu sprezystego umozliwiajgcego powrot kierownicy powietrza
do pozycji zamknietej,
- prowadnicy ciegna sznurkowego wykonanej z tworzywa sztucznego ABS.
Szczegotowe rysunki techniczne - odnosnie wymiaréw regulatora nawiewu R13 4000 oraz
czerpni PC30 - zostaty zamieszczone w punkcie 3.3.

3.2.1 Spos6b montazu w oknach drewnianych

Nawiewniki Trimvent® Select R13 4000/PC30 powinny byé montowane w gérnych,
poziomych ramach oscieznic lub skrzydet po wykonaniu w elemencie okna otworu (kanatu
przelotowego) o sSrednicy &16 mm, nachylonego pod katem 18°.

Zainstalowanie tych nawiewnikow wigze sie z wykonaniem kanatow wlotowych powietrza
przez frezowanie podtuznych otworéw w ramie skrzydta lub oscieznicy.

Wielkosci otwordow zostaty podane w opisie technicznym. Otwory nalezy wykonac frezem
tarczowym (np. MSTB) lub palcowym. Wysokos¢ kanatu pozwala na montaz nawiewnika
w typowych ramach skrzydta okiennego, co jest bardzo wygodne zaréwno na etapie produkcji
okna, jak i w istniejgcej stolarce okiennej. Z uwagi na wymagania dotyczace wiasciwosci
przeptywowych, nawiewniki R13 4000/PC30 powinny by¢ stosowane po jednej sztuce
w jednym oknie.

Szczegotowe rysunki techniczne - odnosnie sposobu montazu w oscieznicy jak i w skrzydle
okna oraz wymiarow szczelin - zostaty zamieszczone w punkcie 3.3.

3.3 Rysunkitechniczne

Nr rys. Nazwa rysunku Uwagi
1/4 | Regulator nawiewu R13 4000 Element kompletu
R13 4000/PC30
2/4 Czerpnia powietrza PC30 Element kompletu
R13 4000/PC30
3/4 Rysunek wykonawczy szczeliny nawiewne;j
w ramie okna pod nawiewnik R13 4000/PC30
44 Rysunek wykonawczy szczeliny nawiewne;j
w skrzydle okna pod nawiewnik R13 4000/PC30
FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

4. ZAL ACZNIKI

4.1 Charakterystyki przeplywowe nawiewnikow TRIMVENT SELECT typéw: S13 2000/PC15,
S13 4000/PC30, R13 4000/PC30, zamontowanych w oknach drewnianych, podano w tablicy 1.
Tablica 1
Ustawienie przestony Ré2nica ciénienia llosé
Poz. | Typ nawiewnika regulatora sterowanego Pa ’ przeptywajqceago
recznie powietrza, m'/h
1 2 3 4 5
10 11,0
otwarta 60 25,0
1 $13 2000/PC15" 100 29,5
zamknieta 10 20
100 9,0
10 19,0
otwarta 60 37,0
2 S13 4000/PC30 100 46,5
. 10 6,0
zamknieta 100 21.0
10 20,0
otwarta 60 37,0
3 R13 4000/PC30 100 46,5
zamknieta 19 Ho
100 18,5
" przeznaczone do stosowania po 2 sztuki w jednym oknie

4.2 Charakterystyki przeptywowe nawiewnikow TRIMVENT SELECT typéw: S13 2000/PC15,
S13 4000/PC30, zamontowanych w oknach z ksztaftownikow z nieplastyfikowanego PVC,

podano w tablicy 2.

Tablica 2
Ustawienie przestony . . er e e llosé
: . Réznica ci$nienia, 5
Poz. Typ nawiewnika regulatora sterowanego Pa przeplywajacego
recznie powietrza, m*h
1 2 3 4 5
10 10,5
otwarta 60 23,0
1 $13 2000/PC15" 100 29,5
zamknigta® L L
100 9,5
10 18,5
otwarta 60 38,5
2 S$13 4000/PC30 100 49,0
: 10 4,5
zamknieta
100 16,5
Y przeznaczone do stosowania po 2 sztuki w jednym oknie
? 7e szczeling niedomkniecia wynoszaca 0,4 mm

FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA nawiewnikow powietrza SELECT PC

4.3 APROBATA TECHNICZNA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

®
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5846/2006

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r.,
poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

TITON HARDWARE LIMITED
International House Peartree Road
Stanway Colchester Essex CO3 5JX, Wielka Brytania

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Okienne nawiewniki
powietrza zewnetrznego do pomieszczen
TRIMVENT SELECT typow:
$13 2000/PC15, S13 4000/PC30, R13 4000/PC30

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci :
31 maja 2011 r.

Zatgcznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, maj 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5846/2006 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5846/2003. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5846/2006 zawiera 30 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl
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Czesc ll

Okienne listwy wentylacyjne
typu "SELECT"

S13 2000/C13 2000
S13 4000/C13 4000

FLOP SYSTEM sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Kietczowska 64 www.flopsystem.pl
tel./fax (071) 325-14-20, 325-34-00, tel. 0601 70-35-85 office@flopsystem.pl
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OKIENNE LISTWY WENTYLACYJNE SELECT

TRIMVENT® SELECT
S13 4000/C13 4000 oraz S13 2000/C13 2000

Wymagania stawiane okiennym urzadzeniom wentylacyjnym

Polskie normy niewiele méwig na temat stosowania urzadzen wentylacyjnych w stolarce
otworowej. Najbardziej adekwatng jest norma PN-83/B-03430/Az3:2000 "Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej", ktéra w
punkcie 2.1.5 zawiera nastepujgacy zapis dotyczacy urzadzen wentylacyjnych montowanych
w oknie: "Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen powinien by¢ zapewniony w
sposob podany w poz. a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujgcych sie
wspotczynnikiem infiltracji powietrza "a" mniejszym niz 0,3m%(m*h*daPa??), przez
nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:

- W gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydfa, miedzy ramg skrzydta a gorng

krawedzig szyby zespolonej) lub

- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorng krawedzig oscieznicy, w obudowie

rolety zewnetrznej), lub

- wprzegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy
réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miescic sie w granicach:

- 0d 20 m3/h do 50 m%/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15 m3h do 30 m%/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy
znajduje sie w pozycji maksymalnego zamkniecia, powinien zawierac sie w granicach od 20
% do 30 % strumienia przy jego catkowitym otwarciu.

W budynkach o wysokosci do dziewieciu kondygnacji wtgcznie dopuszcza sie
doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujgce sie wspotczynnikiem infiltracji "a"
wyzszym niz 0,5, lecz nie wigkszym niz 1,0 m3/(m*h*daPa®?), pod warunkiem ze okna
wyposazone sg w skrzydto uchylno - rozwieralne, gorny wywietrznik uchylny lub gérne
skrzydto uchylne.

Normy dotyczace izolacji termicznej i akustycznej mowig jedynie o wielkosci przenikalnosci
catych przegréd zewnetrznych, wiec nie ma sprecyzowanych wymagan dotyczacych tego
typu urzadzen wentylacyjnych.

Listwy wentylacyjne moga stuzyé takze jako elementy wywiewne powietrza
nawiewanego do pomieszczen w systemie wentylacji mechanicznej nawiewnej
nadcisnieniowej.
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TRIMVENT® SELECT
S13 4000/C13 4000 oraz S13 2000/C13 2000

Opis og6liny grupy Trimvent®Select S13

Listwy wentylacyjne Trimvent® Select S13 4000/C13 4000 oraz Trimvent® Select S13
2000/C13 2000 przystosowane sg do bezposredniej i zdalnej regulacji strumienia powietrza
w oknach drewnianych, PVC ialuminiowych.
Regulator nawiewu znajduje sie po wewnetrznej stronie okna, a jego element ruchomy -
kierownica powietrza, sterowana jest recznie z mozliwoscig ustawienia kierunku nawiewu
powietrza do goéry, w dot lub do gory i w dot jednoczesnie (dotyczy regulaciji bezposredniej).
Uktad zdalnej regulacji jest montowany po wewnetrznej stronie okna, wzdtuz pionowego
ramiaka skrzydta.
Sterowany jest recznie za pomoca dzwigni i ciegna sznurkowego, umozliwiajgc regulacje
objetosci strumienia powietrza nawiewanego w kierunkach : géra/dét rownoczesnie.
Nawiewnik Trimvent® Select skfada sie z dwoch elementow - czerpni powietrza (a)
i regulatora nawiewu (b). Stanowig one jednoczesnie ostony zewnetrzng i wewnetrzng kanatu
nawiewnego wykonanego w ramie lub skrzydle okna.
a) Czerpnia powietrza montowana jest od strony zewnetrzneji sktada sie z:

- okapnika (ABS),

- maskownic wkretéw,

- zatrzaskéw stosowanych opcjonalnie zamiast wkretow,

- zaluzji przeciw insektom.
b) Regulator nawiewu, montowany od strony wewnetrznej, ktéry sktada sie z:

- korpusu regulatora (ABS),

- kierownicy powietrza (elementruchomy),

- maskownic wkretéw,

- zatrzaskéw stosowanych opcjonalnie zamiast wkretéw.
c) Uktad zdalnej regulacji poziomu otwarcia nawiewnika sktadasie z:

- dzwigni wykonanej z tworzywa sztucznego ABS,

- ciegnasznurkowego,

- elementu sprezystego umozliwiajgcego powrdt kierownicy powietrza do pozyciji

zamknietej,
- prowadnicy ciegna sznurkowego wykonanej z tworzywa sztucznego ABS.

Po wewnetrznej stronie ramy okiennej mocowany jest regulator nawiewu (rys. 1),
w ktérym znajduje sie przystona otworu wentylacyjnego stuzaca do regulacji wielkosci
i kierunku strumienia nawiewanego powietrza - kierownica powietrza.

Regulacja otwarcia przystony odbywa sie recznie. Przewidziana jest réwniez mozliwosé
zdalnej regulacji otwarcia przystony za pomocg dzwigni (rys.2). Po zewnetrznej stronie ramy
mocowana jest ostona otworu wlotowego nawiewnika - czerpnia powietrza (rys.3).
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Opis ogolny grupy Trimvent®Select $13 4000/C13 4000

Korpus Pg h
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) Kierownica
| A ( powietrza

Prowadnica
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Ciegno
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Kierownica
powietrza

Dzwignia
Rys.2. Uktad zdalnej regulacji stosowany do listew Trimvent® Select
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Rys.3. Czerpnia powietrza listwy wentylacyjnej Trimvent® Select

Sposoby montazu Trimvent® Select
S13 4000/C13 4000 oraz S13 2000/C13 2000

Przy wyborze typu listwy wentylacyjnej nalezy uwzglednic¢ takie parametry jak:
a) rodzaj ramy okiennej,
b) rodzaj pomieszczenia, w ktérym okno bedzie zamontowane.

W normie PN-83/B-03430/Az3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej" podane sg wymagane objetosci strumienia powietrza
wentylacyjnego. Wedtug tych danych mozna z tatwoscig obliczy¢, ile powietrza trzeba
wttoczy¢ do pomieszczenia, a nastepnie dobrac listwy wentylacyjne o odpowiednigj
wydajnosci.
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TRIMVENT® SELECT
S13 4000/C13 4000 oraz S13 2000/C13 2000

Sposéb montazu w oknach drewnianych

Listwy wentylacyjne Trimvent® Select S13 4000/C13 4000 moga byé stosowane poprzez
montaz w skrzydle jak i w oscieznicy okna. Zainstalowanie ich wigze sie jedynie
z wykonaniem kanatéw wlotowych powietrza przez frezowanie podtuznych otworéw w ramie

skrzydta lub oscieznicy.
Wielkosci otworéw zostaty podane w opisie technicznym na str. 44/44. Otwory nalezy
wykonac¢ frezem tarczowym (np. MSTB) lub palcowym.
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Rys. Montaz w os$cieznicy

Rys. Montaz w skrzydle
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Sposob montazu w oknach PVC
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OKIENNE LISTWY WENTYLACYJNE SELECT.

TRIMVENT® SELECT
S13 4000/C13 4000

Charakterystyka pracy Trimvent®Select S13 4000/C13 4000

Wielko$¢ przeptywu powietrza w pozycji petnego otwarcia:

Réznica cisnien (Pa) 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Przeptyw (m®h) 14.3 | 24.6 32 36.9 41 449 | 48.3 | 51.6 | 54.8
Rdznica cisnien (Pa) 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Przeptyw (m®/h) 57.6 | 60.8 | 63.2 66 68.2 71 73 755 | 775
Réznica cisnien (Pa) 95 100
Przeptyw (m®h) 80 86
Wielkos¢ przeptywu powietrza w pozycji zamknietej:
Roéznica cisnien (Pa) 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
Wielkosé przeptywu (m°/h) 2.3 4.2 5 5.6 6.6 8.5 11 13.5 | 16.5
Przenikalnos¢ wody opadowe;:
Réznica cisnien (Pa) do 600
llos¢ 0
Predkos¢ przeptywu powietrza:
Ro6znica cisnien (Pa) 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Predkos¢ przeptywu (m/s) 1.3 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.3 3.5 3.8
Ro6znica cisnien (Pa) 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Predkos$¢ przeptywu (m/s) 4 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5 5.2 5.3
Ro6znica cisnien (Pa) 95 100 | 150 | 200 | 250 | 300
Predkos¢ przeptywu (m/s) 55 5.6 6.7 8.1 9 9.9
$13 2000 Nawiew S13 2000 Wywiew
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OKIENNE LISTWY WENTYLACYJNE SELECT

TRIMVENT® SELECT

S13 2000/C13 2000

Wielkos$¢ otworow Trimvent® Select S13 2000/C13 2000

Wielkosc¢ przeptywu powietrza w pozycji petnego otwarcia:

Roéznica cisnien (Pa) 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Wielko$é przeptywu (m°/h) 5.2 9.8 19.5 | 22.3 | 253 | 27.8 | 29.8 | 30.2 32
Roéznica cisnien (Pa) 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Wielkosé przeptywu (m°/h) 33.5 | 355 | 36.8 38 40 41 42.5 44 45
Wielkosé przeptywu (m>/h) 46.8 48
Réznica cisnien (Pa) 95 100
Przenikalnos¢ wody opadowej:
Réznica cisnien (Pa) do 600
llos¢ 0
Predkos¢ przeptywu powietrza:
Réznica cisnien (Pa) 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Predkos¢ przeptywu (m/s) 1.4 2 2.4 2.8 3.2 3.5 3.7 3.8 4
Roéznica cisnien (Pa) 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Predkos¢ przeptywu (m/s) 4.2 4.5 4.6 4.8 5 5.1 5.3 5.5 5.7
Roéznica cisnien (Pa) 95 100 | 150 | 200 | 250 | 300
Predkos¢ przeptywu (m/s) 5.9 6 7.4 8.5 9.4 10.4
S13 2000 Nawiew S13 2000 Wywiew
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TRIMVENT® SELECT
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Wielkosé otworéw Trimvent®Select S13 4000/C13 4000

S13 4000/C13 4000
13mm
367mm
173.5 mm
20 mm
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Wielkos$é otworow Trimvent®Select S13 2000/C13 2000
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S13 2000/C13 2000
A 13mm
B 223mm
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