
 
 

 

Niskoenergetyczny wentylator mieszkaniowy 

Quadra HTP 

 
 
Opis produktu: 

Wentylator dwubiegowy, do montażu ściennego lub sufitowego o bardzo niskim zużyciu 
energii i poziomie hałasu. Wyposażony w silnik prądu stałego EC/DC.  
Dwie prędkości pracy – „niska” i „wysoka”, każda z 3 nastawami wydajności (do wyboru 
podczas instalacji). Model automatyczny, z wbudowanym czujnikiem wilgotności H, timerem 
T  i włącznikiem sznurkowym P, do ręcznej zmiany prędkości wentylatora na „wysoką”.  

 
Zastosowanie produktu: 

Idealny do: 

 inteligentnej, mechanicznej wentylacji podciśnieniowej małych mieszkań lub pokoi 

hotelowych (w połączeniu z nawiewnikami okiennymi lub ściennym),       

 łazienki, kuchni, toalet oraz innych pomieszczeń użytkowych jako wspomaganie 

głównego systemu wentylacji. 

 
Parametry techniczne:  

 niskoenergetyczny,  

 długa żywotność silnika, 

 wydajność: „niska”– 22 m3/h lub 32 m3/h  lub 43 m3/h /„wysoka” 54 m3/h lub 108 
m3/h lub 216 m3/h 

 oszczędność energii do 90%, pobór mocy „niska”/”wysoka” – 3,8 W /35,7 W 

 poziom hałasu: „niska”/”wysoka” – 20 dB(A)/ 50 dB(A) @ 3 m 

 klasa ochrony IPX4, (do pracy w miejscach narażonych na rozbryzgi wody) 

 prosta instalacja. 
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