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1. Ważne informacje bezpieczeństwa 
Przeczytaj niniejszą instrukcję uważnie zanim użyjesz urządzenia I zachowaj ją 

na wszelki wypadek na później . 

 

Niebezpieczeństwo 

● Nie pozwól, by jakikolwiek płyn lub substancja łatwopalna dostała się do urządzenia. To w celu 

uniknięcia porażenia prądem lub wywołania pożaru. 

● Nie czyść urządzenia detergentami, wodą lub jakimkolwiek innym płynem, także łatwopalnym. To 

w celu uniknięcia porażenia prądem lub wywołania pożaru.  

 

Ostrzeżenie 
 

● Zanim podłączysz urządzenie sprawdź czy woltaż wskazany na dole urządzenia odpowiada z 

lokalnym woltażem. 

● W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, jeżeli uszkodzony został kabel zasilania,  skontaktuj się z 

dystrybutorem Stacji, z serwisem lub osobą przeszkoloną, upoważnioną przez dystrybutora. 

● Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, kabel zasilania lub sam sprzęt jest uszkodzony.  

● Stacja nie może być używana przez osoby (włączając osoby dorosłe I dzieci)  z zaburzeniami 

psychicznymi, zaburzeniami sensorycznymi, lub ograniczonymi zdolnościami umysłowymi , lub przez 

osoby o ograniczonej wiedzy I doświadczeniu w obchodzeniu się ze sprzętem elektronicznym, chyba, że nad 

działaniami takich osób czuwa osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. 

● Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się Stacją.  

● Nie blokować wlotu I wylotu powietrza poprzez zbyt bliskie ustawienia urządzenia w pobliżu przeszkód. Stacja 
musi mieć zachowany swobodny pobór powietrza skażonego I wyrzut odkażonego. 

 

Uwaga 

● Stacja nie zastępuje odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania czy też np.używ ania wyciągu 

kuchennego podczas gotowania.  

● Jeśli gniazdo zasilania, do którego podłączamy Stację jest źle zamocowane lub podłączone, 

wtyczka urządzenia może się nagrzewać. Dlatego też urządzenie podłączamy wyłącznie do 

prawidłowo zainstalowanego gniazda zasilania. 

● Zawsze używaj Stacji na suchym, stabilnym, równym I poziomym podłożu . 

● Pozostaw przynajmniej 40 cm wolnej przestrzeni po obu stronach urządzenia, jak też przynajmniej 

60 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem . 

● Nie kładź niczego na urządzeniu I nie siadaj na urządzeniu.  

● Nie ustawiaj Stacji pod klimatyzatorem by uniknąć ewentualnie dostania się do Stacji skapujących z 

klimatyzatora kropel wody.  

● Przed włączeniem Stacji upewnij się, że wszystkie filtry są prawidłowo zainstalowane.  

● Używaj tylko filtrów oryginalnych, przeznaczonych dla tego urzadzenia. Nie stosuj żadnych innych . 

● Unikaj uderzania w urządzenie, zwłaszcza twardymi przedmiotami.  

● Zawsze przesuwaj lub podnoś urządzenie przy użyciu rączki, umieszczonej na tyle Stacji.  

● Nie wsuwaj żadnych przedmiotów lub palców do wylotu powietrza.  

● Nie używaj urządzenia, gdy zastosowano w pomieszczeniu preparat na insekty w spreju lub w 

miejscach z resztkami oleju, palnymi substancjami lub oparami chemicznymi.  

● Nie używaj Stacji w pobliżu urządzeń gazowych, grzewczych czy też przy kominku.  

● Zawsze wyłącz wtyczkę z gniazda po zakończeniu pracy Stacji lub przed jej czyszczeniem.  

*  Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu z dużymi wahaniami temperatury, bo mogą one spowodować 
kondensację wewnątrz urządzenia. 
● Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń w których panują normalne warunki pracy dla maszyny.  

● Nie używaj stacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności lub wysokiej temeperaturze, 

takich jak, np. łazienka, ubikacja czy kuchnia.  

● Stacja nie usuwa tlenku węgla (CO) lub Radonu (Rn). Nie może służyć jako sprzęt 

bezpieczeństwa w procesie  spalania czy też w obecności chemikaliów. Usuwa jednak precyzyjnie 
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pyły i pyłki o wielkości powyżej 0.3 mikrometra. 

● Na wszelki wypadek, by nie powodować ewentiualnych zakłóceń, urzadzenie powinno pracować w odległości ok. 2m od 

sprzętu elektrycznego pracującego na falach radiowych.  
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2. Struktura Stacji 
 

Przed użyciem Stacji (urządzenia) prosimy o uważne przeczytanie instrukcji w 
celu prawidłowego używania sprzętu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Wylot powietrza 

 B. Filtr 4: wielkogabarytowy HEPA 
C. Filtr 3: węglowy aktywowany 
D. Filtr 2: węglowy 
E. Filtr 1: filtr wstępny 

 F.  Osłona tylna 
G. Silnik 
H. Panel sterowania 
I . Czujniki zapachu I pyłu  

J . Obudowa przednia 

 K. Podstawa 
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3. Przed pierwszym użyciem 
 

Ustawiając filtry. 

Urządzenie zostało dostarczone z kompletem filtrów wewnątrz. Należy 
jednak usunąć opakowanie filtrów zanim sprzęt zostanie użyty. W tym 
celu wyjmij filtr, usuń opakowanie i umieść filtry powrotnie w Stacji.  

 
Porada: Oprzyj urządzenie o ścianę dla większej stabilności podczas 

wymiany filtrów. 

Uwaga: Upewnij się, że kolejność i strona  filtrów jest odpowiednia. 
 
 
 
 

1. Chwyć palcami pokrywę tylną od gory I 
lekko pociągnij jednocześn ie obie strony do 
siebie. Następnie unieś haczyki na dole 
pokrywy z urządzenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Usuń wszystkie filtry z urządzenia.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Usuń z filtrów opakowanie . 
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4. Włóż kolejne filtry: 4(HEPA ), 3(węglowy-aktywowany), 2(węglowy), 1(Filtr 
wstępny) z powrotem do urzadzenia. Szczegóły zobacz w rozdziale 6 "Wymiana Filtrów". 

 

 
Uwaga: 
Upewnij się, że strona z przywieszką jest skierowana w do Ciebie (Filtry 4、3、2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Upewnij się, że strony z 
wypustką jest skierowana do 
Ciebie. 
2)Upewnij się, że wszystkie 
haczyki są prawidłowo 
umieszczone w Stacji 

 
 
 
 
 

5. W celu ponownego przyłączenia pokrywy tylnej , 

najpierw włóż haczyki do spodu urządzenia,  

a następnie dociśnij pokrywę od góry w kierunku Stacji.  
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4. Używając Stację 
 

4.1  Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania  
Wszystkie światła się zapalą i usłyszysz „beep”. Następnie światła zgasną . 

 

4.2  Wciśnij przycisk on/off by włączyć urządzenie . 

Wskaźnik sie zaświeci I Stacja rozpocznie pracę na najniższej prędkości 1, co 
będzie uwidocznione na ekranie (Fan speed 1) . Okienko z temperaturą/wilgotnością oraz 
wskaźnik PM2.5 wyświetlą w formie cyfrowej temperaturę/wilgotność oraz jakość 
powietrza w kwestii zawartości w nim cząsteczek mniejszych od 2.5 mikrona,  
Okienko Temperatura/wilgotność: 

W odstępach 30 sekund wyświetlać się będą naprzemiennie  

temperature, wyrażona w ℃  oraz wilgotność, wyrażona w %RH.  
Okienko PM2.5 : 
Twoje urzadzenie posiada sensor śmiercionośnych pyłów 
zawieszonych PM2.5. Po włączeniu urzadzenia, przez 30 
sekund sensor będzie badał jakość powietrza. Po tym  
czasie w okienku ukaże sie cyfrowe wskazanie ilości 
cząsteczek w pobliżu Stacji, mniejszych, niż 2.5 mikrona. 
Wskaźnik obejmuje w wartościach pomiędzy 5~300 jednostek . 
Uwaga: 
1. Jeśli Twoje urządzenie wyposażone jest w opcjonalny wskaźnik “odorowy”, czas 
wzbudzenia się sensora wyniesie 6 minut, a rezultat ukaże się jako AQI . 
2. Wskazania obydwu sensorów mają tolerancję pracy, wynoszącą do 15 -
20%. Sugeruje się zatem, by wskazania traktować jako informację ogólną, 
przybliżoną, o stanie powietrza. 

 

4.3 AQI(Wskaźnik Jakości Powietrza - Air Quality Index) 
Wbudowane sensory Pyłów I Jakości Powietrza (opcja) wykrywają przybliżony 
stan jakości powietrza. Po włączeniu stacji, AQI (Air Quality Index) z 6-cioma 
poziomami wskazań, wskaże nam jakość powietrza, wykrytą przez sensory. 

 

PM 2.5  Kolor Jakość powietrza Poziom AQI  
5~35       błekit        Bardzo dobra     1 

36~75     błekit         dobra     2 
76~115 żółty     słaba     3 
116~150 zólty Powietrze niezdrowe     4 
151~250 czerwony Bardzo niezdr.     5 
251~300 czerwony    Niebezpieczne     6 

 
Uwaga: Jeśli Państwa Stacja posiada sensor “odoru”, wskaźnik AQI pokaże 
porównawczy gorszy rezultat między obydwoma czujnikami. Dla przykładu. Jeśli okienko 
PM2.5 wskaże wartość 28, oznaczać to będzie bardzo dobrą jakość powietrza w tym 
odniesieniu. Jednakże, jeśli w tym samym czasie czujnik “odorowy” wykryje wysoką 
zawartość Lotnych Substancji Organicznych w ppm (volatile organic 
compounds(VOCs)), wskażnik AIQ może pokazać nawet czerwony poziom 6. 
W przypadku braku sensora “odoru” AIQ wskazuje tylko odnośnik do pyłów.  
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4.4  Świetlne wskażniki wymiany filtrów  

Stacja posiada 4 następujące filtry : 

1)  Filtr wstępny, sugeruje się czyścić nie mniej, niż 1 raz w miesiącu. 
2)  Filtr węglowy, sugeruje się wymianę co 3 miesiące. 
3)  Filtr węglowy - aktywowany, sugeruje się wymianę co 6 miesięcy. 
4)  Filtr HEPA, sugeruje się wymianę co 6 miesięcy. 

 
Uwaga: Żywotność filtrów bazuje na jakośći powietrza w pomieszczeniu I na 
czasie używania Stacji. Powyżej sugerowane częstotliwości wymian filtrów są  
średnie I powinny być oceniane przez Użytkownika. Używanie Stacji w 
warunkach podwyższonej wilgotności  zredukuje żywotność filtrów. 
 
Gdy świeci, należy wyczyścić filtr wstępny. Gdy lub lub świecą, 
należy wymienić odpowiadajce im filtry . 

 

4.5  Ustawiane prędkośći przepływu powietrza I funkcja AUTO  

Światełko prędkości przepływu powietrza pokazuję na którym poziomie obrotów 
pracuje silnik   In. Wciśnij przycisk „Speed” by ustawić obroty silnika 1-3 ( odnosi się 
do predkości niskiej, średniej, wysokiej). Kolejne wciśnięcie przycisku „ Speed 
“ wprowadzi urządzenie w tryb pracy automatycznej “ Auto”, a to z kolei spowoduje 
dopasowanie prędkości pracy silnika do wskazań jakości powietrza „ AQI”: 

 
    Notka : 
     Włączenie urzadzenia uruchamia je na niskim poziomie prędkości 
 
 

 

Poziom AQI Predkość silnika (Auto) 

             Poziom 1 
1 

Niska 

(Prędkość 1 I światełko Auto)           Poziom 2 

          Poziom 3 Srednia 

(Prędkość  2 i światełko Auto)           Poziom 4 

          Poziom 5                            Wysoka 

(Prędkość 3 and I światełko Auto)           Poziom 6 

 
Aby opuścić tryb pracy Auto, po prostu wciśnij ponownie przycisk “Speed”. Urzadzenie wyłaczy 
światełko Auto I uruchomi Poziom prędkości 1. 

 
Przyjazna podpowiedź: 
Właczanie urządzenia w trybie Auto jest najwygodniejsze, o ile szum przepływającego powietrza 
nie przeszkadza, najbardziej efektywne i oszczędne z punktu widzenia zużycia energii. 
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4.6   Ustawianie czasu pracy Stacji (Timer)  

Gdy urządzenie jest włączone wciśnij         by rozpocząć funkcję “timera”. Można 

ustawić czas pracy na 2H, 4H or 8H (godziny) wciskając      . Po ustawionym czasie 

urządzenie sie samo wyłączy. 

By wyłączyć ustawianie czasowe, wciskaj                      kolejno, do czasu wyłaczenia się 
odpowiadającego światełka. 

 
4.7 Funkcja jonizacji 

 

Gdy urzadzenie jest włączone wciśnij  , by rozpocząć pracę jonizatora. 

Urządzenie uwolni 6 milionów jonów na sekundę, odświeżając powietrze. Wciśnij 

przycisk      ponownie, by jonizację wyłączyć. 

 

 
4.8  Funkcja Snu 

 

Gdy ustawisz funkcję Snu, urzadzenie wejdzie w cichy tryb pracy . 

Wciśnij by uruchomić funkcję Snu. Tylko    i będą świeciły. 

Żadne inne na urządzeniu. Wciśnij        ponownie (lub jakikolwiek inny przycisk), by 

urzadzenie wyszło z funkcji Snu. 

 

 
4.9  Funkcja Zamka 

 

1)  Wciśnij by uruchomić funkcje Zamka. Wszystkie przyciski 

urzadzenia zostają unieruchomione.   

2) By wyłączyć funkcję Zamka, wciśnij przez 3 sekundy . 
3) Sugerujemy używanie funkcji Zamka, jeśli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.  
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5. Czyszczenie 
 

●  Zawsze odłącz Stację od gniazda zasilania, gdy zamierzasz ją czyścić . 
●  Nigdy nie zanurzaj urządzenia czy jego części w wodzie lub innym płynie . 
●  Nigdy nie używaj “agresywnych” lub palnych środków czystości w celu 
czyszczenia jakiejkolwiek części Stacji.  
●  Zmywalny jest tylko filtr wstępny. Wszystkie inne poddawane są wymianie.  

 

5.1  Obudowa Stacji 

Regularnie oczyszczaj dostępne wnętrze I zewnętrze Stacji w  celu 
zapobieżenia zbierania się na/w niej kurzu.  
1)  Wytrzyj kurz za pomocą suchej i delikatnej szmatki . 
2)  Podobnie usuń kurz z wlotów I wylotów powietrza za pomocą szmatki jw. . 

 

5.2  Czujnik Jakości Powietrza (AIQ)  

Czyść czujnik jakości powietrza co 2  miesiące dla zapewnienia 
optymalnego funkcjonowania Stacji. Czyść czujnik częściej, jeśli 
urzadzenie pracuje w mocno zapylonym środowisku.  

 
Note: Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest wysoki , może sie zdarzyć, 
że na czujniku pojawi sie kondensacja wilgoci. W wyniku tego wskaźniki jakości 
powietrza mogą wskazywać złą jakość powietrza, podczas gdy faktycznie jest dobra. 
W takim przypadku należy oczyścić czujniki i/lub przejść w stan sterowania ręcznego 
Stacją. 

 
 
 
 

1)  Czyśc wyjscie I wejscie powietrza do 
Czujnika Jakości Powietrza za pomocą 
miękkiego pędzelka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Usuń osłonę Czujnika Jakości Powietrza . 
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3)  Wyczyść Czujnik Jakości Powietrza , wejście 

 I wyjście kurzu lekko zwilżonym patyczkiem  

 z bawełnianą końcówką . 
4)  Osusz te miejsca za pomocą suchego patyczka 
 z bawełnianą końcówką, jak wyżej . 

 

 
 
 
 
 
 

5)  Umieść powrotnie na swoim miejscu pokrywę  
Komory Czujnika Jakości Powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3   Filtr wstępny 
 

Notka: 
Tylko filtr wstępny jest zmywalny ; 
Czyść filtr wstępny przynajmniej 1 raz w miesiącu, co zapewni optymalna 
pracę Stacji. 

 
Czyść filtr wstępny także, gdy pierwsza lampka filtrów zacznie się świecić . W 
tym celu: 

1)  Wyłącz Stację I wyjmij wtyczkę z gniazda . (a) 

 

 

 
 

2)  Umieszczając palce w małych otworach 
obudowy, w górnej tylnej części, pociągnij 
tylną pokrywę lekko do siebie.  Następnie 
pociągnij lekko tylną klapę do góry, 
wyciągając ją z otworów w obudowie 
zasadniczej. (b) 
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3) B y  u s u n ą ć  f i l t r  w s t ę p n y ,  
p o c i ą g n i j  z a  w y p u s t k i  n a  g ó r z e  
f i l t r a  w s t ę p n e g o  w  s w o j ą  s t r o n ,  
d e l i k a t n i e ,  b y  n i e  r o z p y l i ć  
k u r z u  s e b r a n e g o  n a  f i l t r z e .  (c) 

 
 
 

4)  Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą. Jeśli 
filtr jest bardzo brudny, użyj miękkiej szmatki 
dla usunięcia brudu. (d) 

 
Notka: Opcjonalnie można usuwać kurz za 
pomocą odkurzacza. 

 
 
 
 

5) Wysusz filtr wstepny. 
 

Notka: Upewnij się, że filtr jest wysuszony. W 
przeciwnym razie wilgoć może spowodować szybki 
narost bakterii I pleśni, co skróci żywotność filtrów. 
 

 
 
 
 

6) Włóż filtr wstępny ponownie do Satcji. Umocuj 
Wszystkie haczyki w obudowie. (e) 

 
Notka: Upewnij się, że dwa uchwyciki  
skierowane są na Ciebie. Alternatywnie można 
spostrzec słowo “Front”, które powinno być 
skierowane w Twoim kierunku.  

 
 
 
 

7) W  c e l u  p o n o w n e g o  u m i e s z c z e n i a  
p o k r y w y  t e l n e j  w  o b u d o w i e ,  w ł ó ż  
o b a  d o l n e  h a c z y k i  d o  o t w o r ó w  w  
o b u d o w i e ,  a  n a s t ę p n i e  d o c i ś n i j  
p o k r y w ę  d o  S t a c j i (f) 
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6. Wymiana filtrów 
 

Jeśli któryś z kolejnych filtrów zostanie wyeksploatowany, odpowiednie 
światełko zaświeci sie na ekranie dotykowym Stacji . 

Światełko wymiany Filtra 1 się świeci: Filtr wstępny trzeba oczyścić, 
W/g instrukcji, jak w Rozdziale 5.3.  

Światełko wymiany Filtra 2 się świeci: Filtr węglowy wymaga wymiany.  
Światełko wymiany Filtra 3 się świeci : Filtr węglowy – aktywowany wymaga 
wymiany. 
Światełko wymiany Filtra 4 sie świeci: Filtr wielkogabarytowy HEPA wymaga 
wymiany. 

 

6.1 Jak wymieniamy filtry 2, 3 I 4 ?  
 

Notka: Najlepiej postawić urządzenie przy ścianie dla ułatwienia wymiany 
filtrów. 

 
1)  Wyłącz Stację I wyjmij wtyczke z gniazda . (a) 

 
 
 
 

2)  Pociagnij palcami, z boków od gory, 
pokrywę tylną do siebie. Następnie wyjmij 
haczyki pokrywy do gory z otworów w 
obudowie urzadzenia. (b) 

( a ) 

 
 

( b ) 
 

 
3) By usunąć Filtr 1 (Filtr wstępny) chwyć za dwie 
wypustki od gory filtra I pociągnij do siebie. (c) 

 

 
( c ) 

 

 
4) W celu usunięcia Filtra 2 (sieć węglowa), oddziel Filtr 2, 
który zespolony jest z Filtrem 3, poprzez zdarcie go z 
Filtra 3. Czyń to delikatnie, aby uniknąć rozsiania 
zgromadzonego na filtrze ew. brudu. Zamień oddzielony 
filtr  nowym Filtrem 2 (sieć węglowa) (d) 

 

 
( d ) 
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5) W celu usunięcia Filtra 3 (Filtr węglowy – 
aktywowany), pociągnij za przyklejone doń 
zawieszki - do siebie. Następnie zamień Filtr 3 
nowym filtrem węglowym – aktywowanym.(e) 

 
 
 
 

6) W celu usunięcia Filtra 4 (wielkogabarytowy HEPA), 
pociągnij za doklejone zawieszki – do siebie. 
Następnie zamień Filtr 4 nowym Filtrem HEPA.  (f) 

 
Notka: Sekwencja umieszczania filtrów w urzadzeniu 
została na rysunkach, na stronie 2 “product structure”. 

 
 
 

7) Aby zamknąć klapę tylną Stacji, umieść haczyki w dolnej 
części pokrywy w odpowiednich otworach w dolnej części 
obudowy. Następnie dopchnij klapę tylną do Urządzenia. (g) 

 
 
 

8) Włóż ponownie wtyczkę do gniazda I uruchom 
Stację. (h) 

 
 
 
 
 

6.2  Resetowanie żywotności filtrów . 

Nawet, gdy dokonałeś prawidłowej wymiany 
filtrów, po włączeniu Stacji, światełko        wciąż 
się świeci, trzeba dokonać resetu żywotności Filtrów.
  

Wciśnij przycisk filtrów (pod 4 kropkami). Jeśli 
światełko nadal się świeci, ale nie miga, 
oznacza to, że wybrałeś właściwy filtr do 
zresetowania. Przyciśn ij przycisk filtrów na 3 
sekundy. Światełko filtra gaśnie – reset 
zakończony. 

    

 
  

 
   
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

13 

 

 

 
 
 

6.3 Wymiana filtrów w specjalnych okolicznościach.  

Zakładając, że filtry mogą być używane w warunkach skażenia powietrza, 

nawet jeśli Światełko             się nie świeci, można, lub należy wymienić filtry 

zgodnie z rozdziałem “Wymiana Filtrów”.  Dotyczy to także filtrów używanych w 

czasie epidemii lub przy chorobach zakaźnych. W drastycznych przypadkach 

zalecane jest serwisowanie Stacji, wraz ze zleceniem czyszczenia i 

dezynfekcji wnętrz, którą to czynność należy wykonywać w normalnych 

warunkach, co 4 lata. 

Wymuszenie resetu żywotności filtrów: 
1) Włacz Urządzenie w trybie “czuwania – standby). Nie  właczaj           . Wciśnij I 
przytrzymaj przycisk          przez 5 sekund. Światełka Filtrów zabłysną 
  

 

Notka:  Wciśnięcie włacznika urządzenia lub nieprzeprowadzenie 

jakiejkolwiek operacji przez 60 sekund spowoduje wyjście z Funkcji wymusenia resetu 

żywotności filtrów. 

 

2) Wciśnij przycisk kilkakrotnie, aby wybrać Filtr. Wybrany Filtr przestanie błyskać . 

Wciśnij I przytrzymaj przycisk na 3 sekundy. Lampka tego filtra wyłączy się, co 

będzie oznaczało zakończenie resetu. 

 
3) Możesz powtórzyć, jeśli trzeba, taką samą operację w odniesieniu do innych filtrów także. 

 
 
 

7. Przechowywanie kabla zasilającego.  
 

Podczas długich okresów nieużywania Stacji, zdejmij pokrywę tylną, owiń kabel zasilania wokół 

miejsca na przechowywanie kabla w dolnej części stacji, a następnie umięść pokrywę na 

Urządzeniu. 

 

8. Środowisko 
 

P zakończeniu żywotności Urządzenia oddaj go do punktu zbiórki AGD do 

recyklingu. 
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9. Nieprawidłowości 
 

Ten rozdział podsumowuje mogące wystąpić najczęstsze problem w czasie 

użytkowania Stacji. Jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie z problemem przy użyciu 

poniższych informacji – zgłoś się do autoryzowanego serwisu lub do dystrybutora 

Stacji. 

 
 

Problem 
 

Możliwa przyczyna 
 

Możliwe rozwiązanie 

 
Stacja nie działa 

Żle zamknięta tylna klapa Zdejmij pokrywę I załóz ponownie. Prawidłowo 

Wtyczka nie jest dobrze umieszczona. Podłącz wtyczkę zasilania prawidłowo. 

Urządzenie nie zostało włączone Prawidłowo wciśnij włącznik urzadzenia. . 

 
 
 
 

 
Zbyt mała ilość 

wylatującego 

powietrza z 

urzadzenia 

Opakowanie filtrów nie zostało usunięte Zdejmij opakowanie filtrów I umieść filtry bez 

opakowań prtawidłowo w Stacji 
 
Dobra jakość powietrza spowodowała, że 

tryb Auto przesunął pracę Stacji w tryb 

niższy.. 

Tryb Auto automatycznie dostosowuje pracę 

Stacji do wskazań czujników, znajdujących sie w 

Stacji. 

Obroty silnika I ilość wydmuchiwanego powietrza 

została zredukowana na skutek włączenia trybu 

“sleep” 

 
Wciśnij dowolny przycisk I wybierz 

odpowiadającą Tobie prędkość przepływu 

powietrza. 
Filtr wstępny zbyt brudny Oczyść Filtr wstępny. 
Filtry nie zostały wymienione Wymień filtry na nowe. 

Zbyt mała przestrzeń uniemożliwiająca 

dostateczny pobór i/lub wydmuch powietrza. 
Upewnij się, że 40 cm od gory I od tyłu Stacji jest 
wolne od przeszkód 

Prędkość wydmuchu 

zmienia sie 

automatycznie 

Czujniki są brudne, temperatura lub wilgotność 

zbyt wysokie . Czujniki nie działają 

prawidłowo . 

 
Utrzymuj czujniki czyste I suche . 

 

Słaba skuteczność filtracji I 

zbyt mała redukcja 

zanieczyszczeń 

 
Zbyt duża kubatura pomieszczenia. 

 
Dopasuj ilość urządzeń do kubatury I powierzchni 
pomieszczenia.. 

Utrudnienia w poborze I wyrzucie powietrza Oczyść wlot I wylot I umieść urządzenie z dala od 
przeszkód. . 

 
Zbyt głośne 

Opakowania filtrów nie zostały zdjęte. Plastikowe opakowania filtrów powinny zostać 

usunięte przed użyciem Stacji 

 
Kolor wskaźnika 

jakości powietrza bez 

zmian 

 
Czujnik brudny. 

 
Oczyść czujnik. 

Wentylacja pomieszczenia zbyt słaba Otwórz okno. 

Po zmianie filtrów 

wskaźniki filtrów nadal 

świecą. 

 
Nieprawidłowo dokonany reset filtrów. 

 
Postępuj zgodnie z pkt. 6.2 niniejszej instrukcji.. 

 


