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1'Wenty|ator wyciągowy z serii XF - ścienny (WF . w wersji okiennej)'
oferujemy Państwu cichobieżne wenty|atory do wenty|acji wyciągowej,
montowane W oknie, ścianie lub w stropie. Atrakcyjny sty| wykonania Poa,Va|a
na zainsta|owanie ich między innymi w mieszkaniach, sk|epach, hote|ach,
pralniach , restauracjach itp.

2,Dane znamionowe.
Sl |n ik łożyskowany, 220Y, z wim ikiem cichobieżnym'

Pobór mocy.
- przy Średnicy ą 100 mm .20w
- pzy średnicy Q 120 i 150 mm - 25W
- pzy mode|ach z ia|uĄąpzeciwciągową - 45W

Wydajność:
- przy średnicy { 100mm - 85m3/h (24|/s)
. pzy średnicy Ó 120mm -.|30m3/h (31|/s)
- pzy średnicy Ó 150mm - 220m3lh (62|ls)
- przy średnicy 6 230mm - 750m3/h (208|/s)

3.Montaż wentylatora z serii XF.
WyjąÓ dwie zaślepki umieszczone na pzedniej Ściance iwykręcic dwa
umieszczone pod nimi wkręty. Zdjąć ściankę pzedniąWentylatora. Wprowadzić
króciec Ścianki ty|nej do przewodu wenty|acyjnego. Pzymocować ściankę ty|ną
do ściany. Podłączyć instalację e|ektryczną zgodnie ze schematem połączeń.
Założyć Ściankę przednią wenty|atora.

UWAGA
Przewody e|ektryczne muszą posiadac minima|ny przekrÓj 1 mm2.
Na|eży stosować gniazdo bezpiecznikowe dwubiegunowe z segregacją styków
3mm na wszystkich biegunach i umieszczone poza pomieszczeniem,w którym
znajduje się natrysk lub stała wanna' |nstalacja elektryczna wymaga bezpiecznika
topikowego 3A.
Przed wykonaniem jakichko|wiek podłączeń e|ektrycznych' regu|acji przekaźn|ka
czasowego, czujnika wilgotności lub regu|atora prędkości ,na|eiy wyłączyć zasi|anie
elektryczne.

W PRZYPADKU WĄTPL|WoŚct NALZY zwRÓcll slĘ
DO WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA.



4.Podłączenie wenty|atora w wersji s (standard) i w wersji P
(z wyłącznikiem sznurkowym}.
Włączanie i wyłączanie wenty|atora następu1e z wykorzystaniem wyłącznika
naśclennego w Wersji S (schemat 1) |ub wyłącznika sznurkowego W wersji P
(schemat 2) |stnieje moz|iwośc montażu wentylatora XF zarówno w ścianie
,Jak i w stropie'Wenty|ator typu WF przystosowany jest do montaŹu w szybie
okiennel.

5.Podłączenie wenty|atora w wersji T (z wyłącznikiem czasowym).
Mode| wyposazony jest w nastawny wyłącznik czasowy. Po od|ączeniu
zas i lan ia wytączn ikiem naŚciennym zatrzymanie pracy wenty|atora nastą]i
automatycznie, ze zwłoką czasową W zakresie 1 -20 min. Ustawienie zwłoki
czasowej dokonuje się poprzez obrót pokrętła wyłącznika czasowego
umieszczonego W gorne1 części obudowy. w prawo -zwiększenie opóźnienia '
w |ewo -zmniejszenie opÓŹnienia (schemat 3).

6.Podłączenie wenty|atora w wersji H (z czujnikiem wi|gotności).
Mode| w wersji H posiada nastawny czu1nik higrostatyczny, ktÓry samoczynnie
włącza wenty|ator gdy wi|gotnośc W pomieszczeniu przekroczy nastawiony
przez uŻytkownika poziom ( zakres 40 - 98Yo RH ) Wyłączen|e Wenty|atora
następuje automatycznie po spadku wilgotności poniŹei nastawionej Wartości.
Regu|acja nastawy poziomu wilgotności odbywa się popzez obrót pokrętła
czujnika wi|gotności ; w prawo -zwiększenie wi|gotności , w lewo -zmniejszenie
Mode|e w wersji H wyposażone sątakże w wyłącznik czasowy . Ustawienie
zwłoki czasowej dokonuje się ana|ogicznie 'iak w wentylatorach weĄi T (pkt.5).
W opcjach wentylatora z dwustopniową regu|acją prędkości - wenty|ator jeśli jest
załączany automatycznie (pzez czujnik higrostatyczny) będzie pracował z połową
wydajności ., załączany zaś manualnie (,'na żądanie'') - z pełnąwydajnością
(schemat 4) .

7.Podłączenie wentylatora w weĘi PlR (z czujnikiem podczerwieni}.
Mode| ten posiada wyłącznik podczerwieni ' powodujący samoczynne
uruchomienie wenty|atora z chwiląwejścia osoby do wentylowanego
pomieszczenia.
Wyłączenie wenty|atora następuje automatycznie - ze zw|okączasową,
jak w wersji T (schemat 5) .

UWAGA

WENTYLAToR PoWlN|EN BYĆ ZAMoNToWANY NA Poz|oM|E M|N' ' l,8m

oD PoDŁoGł

W KABI NACH.PRYSZNI COWYCH DOZWOLONE JEST I NSTALOWANI E
WENTYLAToRoW TYPU "XF" - WYŁĄCZN|E o NAP|Ęc|U ZAS|LAN|A ,12 V.



SCHEMAT 1
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SCHEMAT 3

SCHEMAT 4
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SCHEMAT 5
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Schemat X3
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Schemat X3A

FAZA NAP|Ęc|A

Wy|ączny impońer: FLOP sYsTEM s.c.
u|. Kiełczowska 64
51 - 315 Wroc-law
tel. fax (71) 3253400
tsl. (71) 3256215

Manufactured in the UK by MML Slough 0771s51002
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